COLLEZIONE “FRESH 3.0” ==
PORTA DOCCIA SALOON 2 ANTE BATTENTI CON APERTURA INTERNA / ESTERNA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 1900 mm - reversil
trattamento anticalcare esterno ed interno
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Porta doccia saloon con apertura interna / esterna

Articolo Dimensioni Nicchia Abbinato ad un Abbinato adue  Apertura Porta Pag.22
(A mm. estensibilita mm. pannello fisso pannelli fissi (P) mm. Gellisino prezzi
- | estensibiitamm.  estensibilita mm.
§ w ‘
TP6-70 700 | 650 + 700 656 + 701 ‘ 663 + 703 510 ‘
S TP6-80 800 750 + 800 756 + 801 ‘ 763 + 803 610 ‘
A TP6-90 900 850 + 900 856 + 901 ‘ 863 + 903 710 ‘
TP6-10 1000 950 + 1000 956 + 1001 ‘ 963 + 1003 810 ‘
TP6-12 1200 ‘ 1150 + 1200 1156 + 1201 ‘ 1163 + 1203 1010 ‘

Pannello fisso laterale

Atticolo. Dimensioni Pannello fisso Pag22
(B-C) mm. estensibilita mm. dellistino prezzi
TP3-70 700 ‘ 665 + 690 ‘ ‘
‘ TP3-80 800 ‘ 765 + 790 ‘
‘ TP3-90 900 ‘ 865 + 890 ‘

Pannello fisso laterale SU MISURA disponibile in 15 gg. lavorativi:
Dacm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 { 200)

Dacm. 41 acm. 80 x (cm. H 25  200)

Dacm. 81 .acm. 120 x (cm. H 25 § 200)

Profili di ione “FRESH 3.0“ di ibili: + 15mm. / + 35mm. Pag.22

del istino prezzi

Per Art. TP6 / TP3 estensibilita + 15mm. richiedere Art. TP-1210

2000

‘ Per Art. TP6 /TP3 estensibilita + 35mm. richiedere Art. TP-1171

Per installazione “porta + pannello fisso laterale”, sull' Art. TP6 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si puo installare
un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

Per installazione “porta in nicchia”, sull’ Art. TP6 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm.
Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171
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